
 

    

    

 Poznań 01.12.2021 r.  

 

Wytyczne dotyczące pasów eksploatacyjnych sieci cieplnych  
 

Podane poniżej pasy zostały opracowane przy następujących założeniach : 

1. prace sprzętu ciężkiego – koparki, wywrotki 

2. wykopy szalowane 

3. ziemia z wykopu będzie wywożona podczas wymiany sieci, a w czasie awarii składowana na 

odkład 

4. szerokości kanałów określono na podstawie dostępnej literatury i wiedzy eksperckiej 

5. szerokości pasów nie uwzględniają powierzchni na składowanie materiałów preizolowanych 

ani możliwości mijania się sprzętu ciężkiego 

6. dojazd sprzętu ciężkiego tylko z jednej strony wykopu 

 

   Sieć preizolowana 

średnica 
nominalna 
rurociągu  

średnica 
płaszcza 

rury 

szerokość 
gruntu 

zajmowanego 
przez sieć  
w rzucie 

pas 
eksploatacyjny 
(strona lewa) 

pas 
eksploatacyjny  
(strona prawa) 

całkowita 
szerokość pasa 

eksploatacyjnego  

[mm] [mm] [m] [m] [m] [m] 

20 90 0,5 2,5 0,5 3,5 

25 90 0,5 2,5 0,5 3,5 

32 110 0,5 2,5 0,5 3,5 

40 110 0,5 2,5 0,5 3,5 

50 125 0,5 2,5 0,5 3,5 

65 140 0,6 2,5 0,5 3,6 

80 160 0,6 2,5 0,5 3,6 

100 200 0,7 2,5 0,5 3,7 

125 225 0,7 2,5 0,5 3,7 

150 250 0,8 2,5 0,5 3,8 

200 315 0,9 2,5 1,0 4,4 

250 400 1,1 2,5 1,0 4,6 

300 450 1,2 3,0 1,0 5,2 

350 500 1,3 3,0 1,0 5,3 

400 560 1,4 4,0 1,0 6,4 

450 630 1,5 4,0 1,0 6,5 

500 710 1,7 4,0 1,0 6,7 

600 800 1,9 4,0 1,0 6,9 

700 900 2,1 4,0 1,0 7,1 

800 1000 2,3 4,0 1,0 7,3 

 

 



 

 

Sieć  kanałowa 

średnica 
nominalna 
rurociągu  

szerokość 
kanału 

szerokość 
gruntu 

zajmowanego 
przez sieć  
w rzucie 

pas 
eksploatacyjny   
(strona lewa) 

pas 
eksploatacyjny  
(strona prawa) 

całkowita 
szerokość pasa 

eksploatacyjnego  

[mm] [m] [m] [m] [m] [m] 

25 0,85 0,85 3,0 1,0 4,85 

32 0,85 0,85 3,0 1,0 4,85 

40 0,85 0,85 3,0 1,0 4,85 

50 0,85 0,85 3,0 1,0 4,85 

65 0,93 0,93 3,0 1,0 4,93 

80 0,93 0,93 3,0 1,0 4,93 

100 1,09 1,09 3,0 1,0 5,09 

125 1,22 1,22 3,0 1,0 5,22 

150 1,33 1,33 3,0 1,0 5,33 

200 1,50 1,50 3,0 1,0 5,5 

250 1,67 1,67 3,0 1,0 5,67 

300 1,90 1,90 4,5 1,0 7,4 

350 1,90 1,90 4,5 1,5 7,9 

400 1,90 1,90 4,5 1,5 7,9 

450 1,90 1,90 4,5 1,5 7,9 

500 2,52 2,52 4,5 1,5 8,52 

600 2,87 2,87 4,5 1,5 8,87 

700 3,38 3,38 4,5 1,5 9,38 

800 3,38 3,38 4,5 1,5 9,38 

 


