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ZGtOSZENIE INSTALACII ALARMOWE]J SIECI CIEPLOWNICZEJ
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

1. NAzwa i adres iNWESLYC]i:  coiveieiieeie e et sr s e e s e e eneens
2. FIrma z1aszajgCa: = e e e b e et b b sr b b n s
3. Imie, Nazwisko, POAPIS MONTEIA: .ttt sreerr e er s e n
4. Parametry instalacji alarmowe;j:

a. Rezystancja petli: e

b. Rezystancja izolacji: .....ccecevvveeicrieveineereceeeene.

C. Dtugosésieci: = e

(podpis osoby zgtaszajacej)

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dotgczona do zgtoszenia kopia dokumentacji powykonawczej

- wszystkie mufy powinny by¢ zamkniete i zapiankowane (z wyjatkiem miejsca potaczenia z istniejgca siecig preizolowana)
- przewody alarmowe powinny by¢ potaczone w sposéb umozliwiajagcy pomiar petli

- minimalne parametry rezystancji izolacji wynosza 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych potgczonych w petli

W przypadku zgtoszenia do odbioru sieci nie spetniajacej w/w warunkéw zgtaszajacy
zostanie obcigzony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT




